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1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Aktualny podktad geodezyjny,
Wizja lokalna w terenie,

Przepisy dotyczace projektowania.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

e  Sieci wodociggowe.

3. Opis ogdiny.

e Sie¢ wodociggowg projektuje sie w ulicy Lipowej (dwa odcinki) i w ulicy Goérskiej w
Przemkowie,

o Wigczenie projektowanych sieci wodociggowych do istniejgcej sieci wodociggowej bedzie na
skrzyzowaniu ulicy Gorskiej i ulicy Lipowej do rurociggu z PVC o $rednicy 160 mm, w ulicy
Lipowej do rurociggu z PVC o s$rednicy 160 mm (dwa miejsca).

o Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicach 90 mm o fgcznej dtugosci 188,15
mb. Na istniejgcej i projektowanej sieci wodociggowej zabudowane bedg zasuwy kotnierzowe
0 $rednicy 80 mm w ilosci 3 szt. i o $rednicy 150 mm w ilosci 6 szt. oraz hydranty podziemne

wraz z zasuwami odcinajgcymi o srednicy 80 mm w ilosci 2 kpl,

4. Funkcja.
Projektowana sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode budynki mieszkalne

zlokalizowane na ulicy Lipowej i Gorskiej w Przemkowie.

5. Charakterystyka projektu.

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowych. Inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej obiektu budowlanego. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowe;j

i obsypac rurocigg piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury a nastepnie zasypywaé gruntem
rodzimym warstwami 30 cm z mechanicznym zageszczeniem gruntu. Na terenie realizowane;
inwestycji nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej. Zgodnie z decyzjg lokalizacyjng oraz na
podstawie dostepnych informac;ji dziatki lub teren, po ktérym jest projektowana sie¢ wodociggowa nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie archeologiczne;j.

Budowane sieci bedg podtgczone do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Lipowej:

e na skrzyzowaniu ulicy Gorskiej i ulicy Lipowej do rurociggu z PVC o srednicy 160 mm po przez
montaz na istniejgcym wodociggu trojnika z PEHD o $rednicy 160/90/160 mm wraz z zasuwami
kotnierzowy firmy ,Hawle” lub AVK, ktére nalezy wyposazyé w obudowy i skrzynki uliczne — wezet
nr W7,

e w ulicy Lipowej dwa odgatezienia budowanej sieci (wezet nr W 5 i W3) do rurociggu z PVC o
srednicy 160 mm po przez montaz do istniejgcego wodociggu trojnika z PEHD o srednicy
160/90/160 mm wraz z zasuwami kotnierzowymi firmy ,Hawle” lub AVK, ktére nalezy wyposazy¢ w
obudowy i skrzynki uliczne.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano takze:
e wezet umozliwiajgcy w przysztosci rozbudowe sieci wodociggowej w ulicy Gorskiej - odcinek rury

PEHD o $rednicy 90 mm zakonczony slepym kotnierzem — wezet nr W8
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e dwa hydranty podziemne o s$rednicy 80 mm firmy ,Hawle” lub AVK wraz z zasuwg kotnierzowg
firmy ,Hawle” lub AVK o $rednicy 80 mm. Hydranty zamontowane bedg w weztach nr W4 i W6.
Zastosowano hydranty podziemne, poniewaz bedg one zlokalizowane w ciggu pieszo-jezdnym co
uniemozliwia zastosowanie hydrantu nadziemnego. Zasuwe przy hydrancie nalezy wyposazy¢ w
obudowe i skrzynke uliczng a hydrant umiesci¢ w skrzynce hydrantowej podziemnej. Wigczenie
hydrantéw nastepuje przez tréjnik z PEHD o Srednicy 90/90/90 mm. Zaprojektowane hydranty
podziemne umozliwiajg pobdér wody do celdw p-poz.

Przebieg sieci wodociggowej, wezly potgczeniowe i uzbrojenie sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rysunkami nr: 1.00, 2.00, 2.01i 3.00.

W zwigzku z brakiem mozliwosci prowadzenia sieci wodociggowych poza pasem drogowym w ulicy
Lipowej oraz ulicy Gorskiej (rowniez brak mozliwosci prowadzenia w chodniku) zaprojektowano sie¢
wodociggowg w pasie drogowym. Na rysunku nr 4.00 pokazano uktad istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Catos¢ rurociggdéw zaprojektowano z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100) PN 10 o $rednicy 90
mm. Trasa rurociggéw nalezy oznakowaé tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg
metalowg umozliwiajgcg lokalizacje trasy rurociggu. Wkiadka metalowa nalezy wyprowadzié i
umocowa¢ do skrzynki ulicznej lub hydrantowej w celu zapewnienia pewnego potgczenia z
elektroniczng aparaturg pomiarowg trasy rurociggu. Wszelkie uzbrojenie (zasuwy, hydranty) na sieci
nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na stupku stalowym lub na statym
elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej bedg umieszczone domiary oraz

Srednica zasuwy lub hydrantu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy przed dokonaniem zasypki zgtosi¢, do PWiK w Przemkowie

sie¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc szkic geodezyjny przebiegu sieci. Nastepnie wykonac i

zgtosi¢ do PWIK w Przemkowie prébe szczelnosci oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Przed

wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy pobraé prébki wody do badania bakteriologicznego
wykonanego przez PSSE w Glogowie lub przez inne akredytowane laboratorium i dotgczy¢ wyniki
tego badania do protokdétu z odbioru koncowego robét. Do protokédtu odbioru kohicowego nalezy
dotgczyé réwniez inwentaryzacje z wykonanych robét.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie. W poblizu
istniejgcego drzewostanu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny ze szczegdlnym
uwzglednieniem nienaruszenia systemu korzeniowego poszczegolnych drzew. Po zakonczeniu robét
ziemnych i montazowych nalezy przywrdécic istniejgce nawierzchnie drogowe i chodnikowe.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’. Wszystkie prace budowlane prowadzic¢
zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopow
oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie miesci sie w okresleniu przedsiewzie¢, o ktérych mowa w § 3 ust.
1 pkt 63 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.). W zwigzku z powyzszym przedmiotowe

przedsiewziecie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z dnia 03
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pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie

wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
A. Zakres robot.

Przedmiotem roboét jest wykonanie nowych sieci wodociggowych.
Wykonywane bedg nastepujgce roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci wodociggowych,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni.

B. Na trasie budowanej sieci wodociggowych znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

podziemne i nadziemne linie energetyczne,
podziemne i nadziemne linie telekomunikacyjne,
istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,

istniejgca sie¢ wodociggowa.

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wykonujgcych roboty jak i oséb postronnych.

D. Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegdlnie pracy w wykopach mogg nastgpic¢

nastepujagce zagrozenia:

niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ktérych wynikiem moze
by¢ porazenie pradem,

uszkodzenie sieci gazowej, ktérych wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek gazu
powodujgcy mozliwosé wystgpienia wybuchu i/lub zatrucia oséb przebywajgcych w
okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci wodociggowych, ktérych wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek
wody powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),

uszkodzenie sieci kanalizacji deszczowej, ktorej wynikiem moze by¢ w porze deszczowej
nie kontrolowane zalanie wykopu wodg deszczowg powodujgce podmywanie $cian
wykopu (oberwanie skarpy wykopu),

uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej, ktérych wynikiem moze by¢ niekontrolowany
wyciek sciekow powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub

zycia dla os6b postronnych.

E. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikéw, ze szczegdlnym naciskiem na realizacje robdt niebezpiecznych.

F. Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne,

ktére zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

tablice informacyjng budowy 2z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem

budowlanym,
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telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na
wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,
podstawowy sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy,

podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikow,

pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,

szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopdw,

oznakowanie drogowe zabezpieczajgce prowadzenie robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu. Opracowany plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz”) nalezy ztozy¢é w wydziale nadzoru budowlanego

Starostwa Powiatowego w Polkowicach.
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WSPOLRZENE PUNKTOW

Wspétrzedne

Lp Punkt X v

1 W3 5611656,10 3642129,57
2 z1 5611663,37 3642132,78
3 z2 5611664,51 3642130,39
4 z3 5611680,63 3642140,35
5 z4 5611684,98 3642143,54
6 z5 5611686,61 3642140,96
7 L11 5611742,76 3642175,16
8 W4 5611765,78 3642189,27
9 W5 5611692,11 3642044,90
10 z1 5611701,32 3642049,38
11 z2 5611702,29 3642047,24
12 z3 5611723,91 3642058,55
13 z4 5611727,79 3642060,29
14 z5 5611726,63 3642062,83
15 z6 5611737,97 3642066,88
16 W6 5611744,74 3642071,43
17 W7 5611715,33 3641916,17
18 z1 5611714,03 3641915,82
19 W8 5611706,20 3641909,60
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Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Joczéw ul. Dtuga 29, 67-200 GLOGOW

ADRES Ulice Lipowa, Gérska w miejscowosci Przemkdéw, dziatki nr:
464, 468, 476/2, 601 obrgb Przemkéw

INWESTOR ~ |PWiK w Przemkowie Sp. z o.0. ul.Dworcowa 7 59-170 Przemkéw

TYIUL PROVEKTU| Budowa sieci wodociqgowej w ul.Lipowej i Gorskiej w miejscowosci Przemkow

YL RYSUNKU | Profil sieci wodociqgowej z1-W4 NR ZLECENA
IMIE 1 NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bortoszek | 211/01/DUW|  instalacyjno W SOO —
WYKONAL J. Kaczmarek :
NR RYS. i
SPRAWDZIL 2 ) O O bzzﬁt;tﬂy
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TULEJA KOENIERZOWA @ 160 PE

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 150

KSZTAKTKA PRZEJSCIOWA FW ¢ 150 ZEL.

NASUWKA ¢ 160 PVC

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 160 PVC

SCHEMAT WEZEA W4, W6

HYDRANT PODZIEMNY ¢ 80

KOLANO STOPOWE ¢ 80

SCHEMAT WEZLA W3, W5, W7/

TROINIK ¢ 160/90/160 PE

TULEJA KOENIERZOWA @ 90 PE

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 160 PVC

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

NASUWKA ¢ 160 PVC

TULEJA KOENIERZOWA » 90 PE

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA FW @ 150 ZEL.

— ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 150

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

— TULEJA KOENIERZOWA ¢ 160 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

SCHEMAT WEZLA W8

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 90 PE

Ny

ZASUWA KOENIERZOWA @ 80

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

SLEPY KO(NIERZ o 80

Przedsiebiorstwo Usfug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczéw ul. Dluga 29, 67-200 GLOGOW

ADRES

Ulice Lipowa, Gorska w miejscowosci Przemkdw, dziatki nr:
464, 468, 476/2, 601 obreb Przemkéw

INWESTOR

PWiK w Przemkowie Sp. z o.0. ul.Dworcowa 7 59-170 Przemkow

TYTUE PROJEKTU)

Budowa sieci wodociqgowe] w ul.Lipowe] i Gorskie] w miejscowosci Przemkow

TYTUE RYSUNKU

Schemat wezléw polqczeniowych nr W3, W4, W5, W6, W7, W8 NR ZLECENIA

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA

PROJEKTANT

mgr inz. T. Bartoszek 211/01/DUN|  instalacyjno

WYKONAL

. 26.01.2015r.
J. Kaczmarek
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Przekroje poprzeczne drég w miejscach przebiegu projektowanych sieci. | NR ZLECENIA

— ul.Lipowa dz. nr 464, 468 — ul.Gérska dz. nr 601
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BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY LIPOWEJ | GORSKIEJ W MIEJSCOWOSCI PRZEMKOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W PRZEMKOWIE SP. Z 0.0.

III UZGODNIENIA

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW




